
Digital Wireless Microphone System

Frequency Range 470 ~ 950MHz

■ UHF 광대역 무선마이크용 분배기 시스템(면허 및 비면허대역)

■ 8대의 수신기에 DC 12V 전원 공급(2 Ports) 및 케이블 연결 보호 그리드

■ Microstrip circuitry를 채택하여 균일한 RF Signal 분배

■ 낮은 NF(Noise Figure)특성으로 신호대 잡음비(SNR) 개선 기대(약 3㏈)

■ Current Limit circuitry : 과전류 보호회로 채택

IDA-W19

Content Features Remarks

Frequency Range 470 ~ 950MHz 광대역 분배기

Power Supply DC 12V / 5A

Dimension(W x H x D) 483 x 44 x 187mm

Weight 2.8Kg

V O C A L L U X  무 선 마 이 크 용 분 배 기 S y s t e m
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Digital Wireless Microphone System

Frequency Range 470 ~ 950MHz

< 기 본 사 용 >  V O C A L L U X    무 선 마 이 크 용 분 배 기 S y s t e m

외부안테나
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외부안테나
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<주의>
* 해당수신기의 허용 전류를 확인하여 연결할 것을 권장
* 동봉된 DC 분배 케이블을 사용할 것을 권장

수신기 8대 DC 공급수신기 8대 DC 공급

외부안테나 4대 입력외부안테나 4대 입력

1

수신기 8대 RF 분배(A,B)수신기 8대 RF 분배(A,B) 2

3
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Digital Wireless Microphone System

Frequency Range 470 ~ 950MHz

<RF 동축케이블로 전원 및 RF Signal을 공급할 경우 해당 수신기 RF Input port에서 DC block circuitry 가 있어야 합니다.>

V O C A L L U X    무 선 마 이 크 용 분 배 기 S y s t e m

< S 社 분배기 특성 >< VOCALLUX 분배기 특성 >

VOCALLUX S 社

Frequency 470 ~ 950MHz 500 ~ 870MHz

안테나 입력 -14dB 이하 -10dB 이하

Gain 0dB 0dB

안테나 출력 -27dB 이하 -13dB 이하

P.P 1.5dB 대 1dB 대(term 하는 조건)
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